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CARACTERISTIQUES TEMPS/COURANT
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Choix de la courbe correspondante au fusible. ! 10 1:), 108 104

L.es numéros des courbes (de 1 a 108} inscrits en bas a droite de chaque graphe correspondent aux WA

rappels effectués sur chaque gamme de fusibles de cette famille de produits, contigu a ses référen-

ces. Fig. 1: Courant efficace de préarc| (en
A)’en fonction de la durée réelle de

Ces caractéristiques indiquent la durée réelle de préarc (en secondes) en fonction de la valeur effi- prearc (en secondes).

cace du courant de préarc (en ampeéres) ou X In (x fois le courant nominal du fusible).

-les graphes indiquant le courant I (en A) comportent une caractéristique moyenne pour chaque S:‘:.’::fnf:"o:emomel

calibre fusible. La tolérance sur cette valeur du courant efficace est généralement de = 10%. (fig. 1).
-les graphes indiquant le courant en X Incomportent une zone de fonctionnement valable pour tous
les calibres correspondant a la tension, la construction, l'indice de courbe. (fig. 2-3).

Par exemple : un courant efficace de 10 000 A appliqué a un fusible de calibre 1 000 A

est une surchage de 10In pour celui-ci a reporter sur ce type de graphe.

AA' correspond a la caractéristique minimum.

Courant conventionnel

REMARQUES :
1 - Lorsque la durée de préarc est supéricure a 10 ms (102s) la caractéristique temps/courant indi-
que également la durée réelle de préarc en fonction du courant présumé.

2-Pour les temps plus longs (égaux ou supérieurs a quelques dizaines de secondes) certaines gam-
mes de fusibles présentent une caractéristique différente et supplémentaire appelée CC'. Ce sontdes
fusibles de fonctionnement “a” comportant un courant minimum de coupure. (fig. 1-3).

Les faibles surcharges de durée prolongée situées graphiquement au dessus de cette zone CC/, si
elles peuvent se produire, doivent étre éliminées par un dispositif annexe de coupure (disjoncteur,
contacteur, relais...). En I'absence de ces dispositifs, le fonctionnement des fusibles seuls serait hasar-
deux voire dangereux.

3- Sur chaque courbe, nous avons indiqué les coefficients “a”, “B1", “B2”, “CF3", relatifs aux fusibles.
Ces différents coefficients correcteurs permettent de déterminer le calibre du fusible en fonction:
- des conditions environnantes, température ambiante, ventilation, conditions de rac-
cordement (coeff. “a” et B1), )
~du cycle de charge de courant auquel est soumis le fusible (coeff. “B2", “A2" et “C13") ) i
courant variable, surcharges répétitives ou exceptionnelles - Fig 2: Courant efficace de préarc en

La méthode d'utilisation de ces coefficients correcteurs est décrite dans notre notice T 59. ;2‘,',?,?:, 3: f:%rjze"g;ﬂagéx;zaﬂ

(en secondes).

Fig 3: Courant efficace de préarc en
multiple du courant nominal (X!n) en
fonction de la durée réelie de préarc

(en secondes).
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Protistors : Courbes temps /courant
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tis) : Durée réede de préarc (s) - | : Valeur efficace du courant de préarc en A -
x.IN : Valeur efficace du courant de préarc en multiples du courant nominal




